Инструкция по программированию абонентских терминалов 

Qualcomm QCP-800

Включить телефон, нажать MENU 3 0, ввести секретный код, далее следовать пунктам меню подсказкам появляющимся на экране. Пролистывание осуществляется кнопками вверх/вниз, установка значений кнопкой STO. Отмена введенного значения кнопкой END, стирание ошибочно введенных значений кнопкой CLR.

SONY CM-M1300, Qualcomm QCP-820

Включить телефон. Набрать с клавиатуры “111111” и нажать “Jog Dial” (select). Выбрать “Programming” вращая “Jog Dial” и нажать его (select). Набрать секретный код (по умолчанию, с завода производителя он равен 000000), далее следовать пунктам меню и подсказкам появляющимся на экране. Пролистывание пунктов меню осуществляется вращением “Jog Dial”, установка значений – нажатием “Jog Dial”

Motorola StarTAC 7760

Для входа в сервисное меню необходимо нажать клавишу FCN , затем набрать “0” и далее дважды набрать секретный код (заводской код =000000) и нажать клавишу RCL 

Далее следовать подсказкам появляющимся на экране

Для завершения ввода параметров используется клавиша STO

По окончании ввода всех параметров, выключить и включить аппарат, войти в меню выбора систем нажатием RCL * , выбрать нужное и подтвердить выбор нажатием клавиши STO 

Установку любых параметров можно прервать нажатием END

Установить тип системы (Analog/Digital) FCN Name Menu , кнопками “вверх/вниз” (или кнопками

* / # пролистать до появления на экране надписи Phone Options, нажать Name Menu , кнопками “вверх/вниз” (или кнопками * / # пролистать до появления на экране надписи Select System Mode и нажать Name Menu , кнопками “вверх/вниз” (или кнопками * / # пролистать до необходимого значения и подтвердить выбор нажатием Name Menu

Для активирования диагностического монитора необходимо нажать FCN 00**83786633 STO , далее набрать 55#, нажимая клавишу * добиться появления значения “10” в верхней строке экрана, набрать 11111111 и нажать клавишу STO , далее набрать 01#. Аппарат выключится и включится повторно. Таким образом, активируется функция тестового монитора. Для его активизации и выдачи на ЖКИ-дисплей результатов дважды нажать клавишу FCN . На экране появится тестовое меню, для перемещения по меню ипользуются клавиши “вверх/вниз” (или кнопками * / # ). Для выбора пункта меню используется клавиша Name Menu или STO

Samsung SCH-100/200/210/211/300/350/370/400/470/500/550/570/600/650/670/700/800/870

Для входа в сервисное меню необходимо набрать с клавиатуры 47*869#08#9 Аппарат сам перейдет в сервисный режим. Далее выбрать необходимый пункт и нажать клавишу STO , для изменения значений используется клавиша RCL. Выход - END

Для входа Test Mode набрать *759№813580. Выход из этого режима - 02

LG LG-C300

Для входа сервисное меню нажать MENU 9, ввести Cervice Code (по умолчанию равен 000000), далее следовать пунктам (подсказкам) появляющимся на экране. Пролистывание экранов осуществляется кнопками “вверх/вниз”, ими же производится изменение значения пунктов меню. Установка значений – кнопкой STO

LG LG-C330W

Для входа сервисное меню нажать MENU 40, ввести Cervice Code (по умолчанию равен 000000), далее следовать пунктам (подсказкам) появляющимся на экране. Пролистывание экранов осуществляется кнопками “вверх/вниз”, ими же производится изменение значения пунктов меню. Установка значений – кнопкой Ok (MENU)

Для входа в режим DEBUG нажать MENU 40, ввести Cervice Code (по умолчанию равен 000000), далее следовать пунктам (подсказкам) появляющимся на экране. Пролистывание экранов осуществляется кнопками “вверх/вниз”, ими же производится изменение значения пунктов меню. Установка значений – кнопкой Ok (MENU)

